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Введение 
 
 Для выполнения лабораторных работ студенты должны ознакомиться с лекци-
онным материалом, разделами рекомендуемой учебной литературы и методически-
ми указаниями к лабораторным работам по соответствующему разделу курса «До-
рожно-строительные материалы».  
 Полное и глубокое изучение курса «Дорожно-строительные материалы» воз-
можно только при условии выполнения цикла лабораторных работ, позволяющих 
закрепить знания, полученные на лекциях и при самостоятельной работе с учебной 
литературой.  
 Целью лабораторных работ является ознакомление студента с методами испы-
тания органических вяжущих, применяемых в производстве дорожных строитель-
ных материалов, приобретение необходимых навыков работы с испытательными 
приборами и оборудованием. 
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1 Нормативная база 
 

Применяемые в строительстве битумные вяжущие должны удовлетворять 
нормативным требованиям, которые изложены в соответствующих документах. Пе-
речень основных нормативных документов [1-10]: 

1 ГОСТ 11506-73* Битумы нефтяные. Метод определения температуры раз-
мягчения по кольцу и шару. 

2 ГОСТ 11501-78* Битумы нефтяные. Метод определения глубины проник-
новения иглы. 

3 ГОСТ 11505-75* Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. 
4 ГОСТ 11507-78* Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

хрупкости по Фраасу. 
5 ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические усло-

вия. 
6 ГОСТ 11503-74* Битумы нефтяные. Метод определения условной вязко-

сти. 
7 ГОСТ 11508-74* Битумы нефтяные. Метод определения сцепления биту-

ма с мрамором и песком. 
8 ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испа-

рившегося разжижителя из жидких битумов. 
9 ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические усло-

вия. 
10 ГОСТ 6617-76 Битумы нефтяные строительные. Технические условия.
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2 Лабораторная работа №1 – Определение свойств вязких       

дорожных битумов 
 

2.1 Определение температуры размягчения битума по методу         

«Кольцо-шар» [4]  

  
Приборы и материалы: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Схема испытания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Таблица 1 – Результаты определения температуры размягчения 
 

Температура 
размягчения, 0С № 

опыта 

Начальная 
температу-
ра воды, 0С

Скорость 
подъема тем-
пературы, 

0С/мин Шар №1 Шар№2 

Средняя тем-
пература 
размягче-
ния,0С 
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2.2 Определение глубины проникания иглы (пенетрации) [1]  
 
Приборы и материалы: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Схема испытания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Таблица 2 – Результаты определения глубины проникания иглы 

 

Испытание 1 Испытание 2 Показатель 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Температура воды во время 

испытания, 0С 25,0±0,1 0,0±0,1 

Масса иглы прибора со 
стержнем, г 100,00±0,15 200,00±0,20 

Время испытания, с 5 5 
Отсчет шкалы пенетромет-
ра до погружения иглы           

Отсчет шкалы пенетромет-
ра после погружения иглы           

Глубина проникания иглы 
(пенетрация), 0,1 мм           

Разность между макси-
мальным и минимальным 
значениями пенетрации 

  

Средняя глубина проника-
ния (пенетрация), 0,1 мм   
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2.3  Определение растяжимости битума [3]  
 
Приборы и материалы: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Схема испытания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Таблица 3 – Результаты определения растяжимости битума 

 
Испытание 1 Испытание 2 

образец образец Показатель 

1 2 3 1 2 3 
Температура воды 
при испытании, 0С 25±0,5 0 + 0,5 

Скорость растяже-
ния, см/мин 5 5 

Растяжимость, см       
Средняя растяжи-

мость, см   
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2.4 Определение температуры хрупкости по Фраасу [5]  
 

Приборы и материалы: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Схема испытания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Таблица 4 – Результаты определения хрупкости битума 

 
Значение для образца 

Показатель 
1 2 3 

Температура в приборе до начала испы-
таний, 0С    

Скорость понижения температуры, 
0С/мин    

Температура хрупкости , 0С    

Средняя температура хрупкости, 0С  
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2.5 Определение температуры вспышки  
 

Приборы и материалы: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Схема испытания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Таблица 5 – Результаты определения температуры вспышки 

 

Номер пробы битума 
 

Скорость подъема 
температуры, 

0С/мин 

Температура 
вспышки, 0С 

Средняя темпера-
тура вспышки, 0С 

1    

2    
 

2.6  Определение изменения температуры размягчения после прогрева [4] 
 
Приборы и материалы: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Таблица 6 – Результаты определения изменения температуры размягчения по-
сле прогрева 

 
Температура 

размягчения, 0С № 
опыта 

Начальная 
температура 
воды, 0С 

Скорость 
подъема 
температу-
ры, 0С/мин Шар №1 Шар №2

Средняя 
температу-
ра размяг-
чения,0С 

Изменение 
температуры 
размягчения, 

0С 
     
       

 
2.7 Определение индекса пенетрации 

 
 Индекс пенетрации определяется по приложению А, на основании данных оп-
ределения температуры размягчения и пенетрации.  
  
 Таблица 7 – Результаты определения индекса пенетрации 
 
Номер пробы би-

тума 
Глубина проника-

ния иглы 
Температура раз-
мягчения, 0С 

Индекс пенетра-
ции 

1    
2    

 
Таблица 8 - Таблица результатов испытаний вязких дорожных битумов 
 

Наименование показателя 
Значение для испыты-

ваемого битума 
Нормированное значе-
ние показателя по при-

ложению А 

Температура размягчения, 0С   
Глубина проникания иглы при: 

          0 0С;
          25 0С.

  

Растяжимость битума при: 
          0 0С;
          250С.

  

Температура хрупкости, 0С   

Температура вспышки, 0С   
Изменение температуры размяг-

чения после прогрева, 0С   

Индекс пенетрации   
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2.8 Выводы по лабораторной работе 

 
На основании полученных экспериментальных данных можно сделать сле-

дующие выводы: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

   
Работу сдал студент_____________ 

«____» ________________________ 

 

Подпись преподавателя __________ 
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3 Лабораторная работа № 2 – Определение свойств жидких      

дорожных битумов 
 

3.1 Определение условной вязкости по вискозиметру [2] 
 

Приборы и материалы: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Схема испытания 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Таблица 9- Результаты определения условной вязкости 
 

Объем битума в мерном 
цилиндре, мл Номер 

пробы би-
тума 

Температура 
пробы, 0С до испы-

тания 
после ис-
пытания 

Время про-
хождения 
пробы би-
тума, с 

Среднее вре-
мя прохож-
дения пробы 
битума, с 

1     
2     
3     
4     
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3.2 Определение количества испарившегося разжижителя [7] 
 

Приборы и материалы: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Схема испытания 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Таблица 10 – Результаты определения количества испарившегося разжижите-
ля 

Номер 
пробы 
битума 

Масса 
пробы до 
испыта-
ния, г 

Время на-
грева про-
бы, ч 

Температура 
нагрева, 0С 

Масса про-
бы после 
испытания, 

г 

Среднее количе-
ство испаривше-
гося разжижите-

ля, % 
1      
2      

 
3.3  Определение температуры размягчения остатка после определения 

количества испарившегося разжижителя [4] 
 
 Приборы и материалы: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Схема испытания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Таблица 11 – Результаты определения температуры размягчения остатка после 
определения количества испарившегося разжижителя 
 

Температура 
размягчения, 0С № 

опыта 

Началь-
ная тем-
пература 
воды, 0 С 

Скорость подъ-
ема температу-
ры, 0С/мин Шар №1 Шар №2 

Средняя тем-
пература 

размягчения,0С

      

      
 

3.4 Определение температуры вспышки 
 

Приборы и материалы: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Схема испытания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Таблица 12 – Результаты определения температуры вспышки 
 

Номер пробы би-
тума 

 

Скорость подъема 
температуры, 

0С/мин 

Температура 
вспышки, 0С 

Средняя темпера-
тура вспышки, 0С 

1    

2    
 

Таблица 13 - Таблица результатов испытаний жидких дорожных битумов 

Наименование показателя 
Значение для ис-
пытываемого би-

тума 

Значение для соответст-
вующей марки по прило-

жению В 
Условная вязкость по виско-
зиметру с отверстием 5 мм при 

60 0С, с 
  

Количество испарившегося 
разжижителя, %   

Температура размягчения ос-
татка после определения коли-
чества испарившегося разжи-
жителя, °С 

  

Температура вспышки, опре-
деляемая в открытом тигле, °С   



 17

3.5 Выводы по лабораторной работе 
  

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать сле-
дующие выводы: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

   
Работу сдал студент_____________ 

«____» ________________________ 

 

Подпись преподавателя __________ 
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венный университет, 2006. - Мастер-версия: False 

9. ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. 
Введ. 1991-07-01 [Электронный ресурс]: приложение KODEKS версии 5.1.1.19 
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(32 bit) / ООО "Альфа Кодекс" – Электронные данные; Лицензия на ПК КОДЕКС 
для Windows и Dos (сетевой вариант) – Оренбург: ГОУ Оренбургский государст-
венный университет, 2006. - Мастер-версия: False 

10. ГОСТ 6617-76 Битумы нефтяные строительные. Технические условия. Введ. 
1976-07-01 [Электронный ресурс]: приложение KODEKS версии 5.1.1.19 (32 bit) / 
ООО "Альфа Кодекс" – Электронные данные; Лицензия на ПК КОДЕКС для 
Windows и Dos (сетевой вариант) – Оренбург: ГОУ Оренбургский государствен-
ный университет, 2006. - Мастер-версия: False 
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Приложение А 
(справочное) 

 Таблица А. 1 – Определение индекса пенетрации битума [9] 
 

Индекс пенетрации при глубине проникания иглы при 25 °С Температура размягчения, 
°С 300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 
32 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 -3,0 - - - - - - - - - - - - - 
33 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 -3,0 - - - - - 
34 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 -2,8 
35 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 
36 +0,2 +0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 
37 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1 
38 +1,4 +1,2 +1,1 +1,0 +0,9 +0,8 +0,6 +0,5 +0,4 +0,3 +0,2 +0,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 
39 +2,0 +1,8 +1,7 +1,5 +1,4 +1,3 +1,2 +1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 0,0 -0,1 
40 +2,4 +2,3 +2,2 +2,1 +1,9 +1,8 +1,7 +1,5 +1,4 +1,3 +1,2 +1,1 +1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 
41 +2,9 +2,8 +2,6 +2,5 +2,4 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,8 +1,6 +1,5 +1,4 +1,3 +1,2 +1,0 +0,9 +0,8 
42 - - - +2,9 +2,8 +2,7 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 +1,8 +1,7 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 
43 - - - - - - - +2,9 +2,7 +2,6 +2,5 +2,4 +2,3 +2,1 +2,0 +1,9 +1,7 +1,6 
44 - - - - - - - - - - +2,9 +2,8 +2,6 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1 +2,0 
45 - - - - - - - - - - - - - +2,9 +2,8 +2,6 +2,5 +2,4 
46 - - - - - - - - - - - - - - - - +2,8 +2,7 

 

Продолжение таблицы А. 1  
Индекс пенетрации при глубине проникания иглы при 25 °С Температура размягчения, 

°С 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 
35 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 - - - - - - - - - - - - - - 
36 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 - - - - - - - - - 
37 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 - - - - - - 
38 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 - - 
39 -0,2 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,3 
40 +0,2 +0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,9 
41 +0,6 +0,5 +0,4 +0,3 +0,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,5 
42 +1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 
43 +1,5 +1,4 +1,2 +1,1 +1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -0,7 
44 +1,9 +1,7 +1,6 +1,5 +1,4 +1,2 +1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,4 +0,3 +0,2 0,0 -1,0 -0,3 -0,4 
45 +2,3 +2,1 +2,0 +1,9 +1,7 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 +1,1 +0,9 +0,8 +0,6 +0,5 +0,4 +0,2 +0,1 -0,1 
46 +2,6 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1 +2,0 +1,8 +1,7 +1,5 +1,4 +1,2 +1,1 +1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,4 +0,3 
47 - +2,8 +2,7 +2,6 +2,4 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,7 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 +1,0 +0,9 +0,8 +1,6 
48 - - - - +2,7 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,8 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 +1,0 +0,9 
49 - - - - - - +2,8 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,8 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 
50 - - - - - - - - +2,8 +2,7 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 +1,8 +1,6 +1,5 
51 - - - - - - - - - - +2,8 +2,7 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +1,9 +1,8 
52 - - - - - - - - - - - - - +2,7 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1 
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Продолжение таблицы А. 1   

Индекс пенетрации при глубине проникания иглы при 25 °С Температура размягчения, 
°С 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 
39 -2,4 - - - - - - - - - - - - - - - - 
40 -2,0 -2,1 -2,2 -2,4 - - - - -   - - - - - - - 
41 -1,6 -1,7 -1,8 -2,0 -2,1 -2,3 - - - - - - - - - - - 
42 -1,2 -1,4 -1,5 -1,6 -1,8 -1,9 -2,1 -2,2 - - - - - - - - - 
43 -0,9 -1,0 -1,1 -1,3 -1,4 -1,6 -1,7 -1,9 -2,1 -2,2 - - - - - - - 
44 -0,5 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,3 -1,4 -1,6 -1,7 -1,9 -2,1 - - - - - - 
45 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,1 - - - - 
46 +0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,6 -0,8 -1,0 -1,1 -1,3 -1,5 -1,7 -1,8 -2,0   - - 
47 +0,5 +0,3 +0,2 0,0 -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 - - 
48 +0,8 +0,6 +0,5 +0,3 +0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,5 -0,7 -0,9 -1,1 -1,3 -1,5 -1,7 -1,9 - 
49 +1,0 +0,9 +0,8 +0,6 +0,4 +0,2 0,0 -0,1 -0,3 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,7 -1,9 
50 +1,3 +1,2 +1,1 +0,9 +0,7 +0,5 +0,3 +0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,7 
51 +1,7 +1,5 +1,4 +1,1 +1,0 +0,8 +0,6 +0,5 0,3 +0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,7 -0,9 -1,2 -1,4 
52 +1,9 +1,7 +1,6 +1,4 +1,2 +1,0 +0,9 +0,7 +0,5 +0,3 +0,1 -0,1 -0,2 -0,5 -0,7 -1,0 -1,2 
53 - - - +1,7 +1,5 +1,3 +1,2 +1,0 +0,8 +0,6 +0,4 +0,2 0,0 -0,3 -0,5 -0,7 -0,9 
54 - - - - - +1,5 +1,4 +1,2 +1,0 +0,8 +0,6 +0,4 +0,2 0,0 -0,2 -0,5 -0,7 
55 - - - - - - - +1,5 +1,2 +1,1 +0,9 +0,6 +0,4 +0,2 0,0 -0,3 -0,5 
56 - - - - - - - - +1,5 +1,3 +1,1 +0,9 +0,7 +0,4 +0,2 -0,1 -0,3 
57 - - - - - - - - - +1,5 +1,3 +1,1 +0,9 +0,6 +0,4 +0,2 -0,1 
58 - - - - - - - - - - - +1,3 +1,1 +0,9 +0,6 +0,4 +0,1 
59 - - - - - - - - - - - +1,5 +1,3 +1,1 +0,8 +0,6 +0,3 
60 - - - - - - - - - - - +1,7 +1,5 +1,3 +1,0 +0,8 +0,5 
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Приложение Б  
(справочное) 

 
Таблица Б. 1- Нормируемые физико-механические характеристики вязких дорожных битумов [9] 

 
Норма для битума марки 

БНД 
200/300

БНД 
130/200

БНД  
90/130 

БНД  
60/90 

БНД  
40/60 

БН  
200/300

БН  
130/200

БН  
90/130 

БН  
60/90 

Наименование показателя 

ОКП 02 
5612 0115

ОКП 02 
5612 0114 

ОКП 02 
5612 0113 

ОКП 02 
5612 0112 

ОКП 02 
5612 0111 

ОКП 02 
5612 0205 

ОКП 02 
5612 0204 

ОКП 02 
5612 0203 

ОКП 02  
5612 0202 

1 Глубина проникания иг-
лы, 0,1 мм: 

                  

при 25 °С 201-300 131-200 91-130 61-90 40-60 201-300 131-200 91-130 60-90 
при 0 °С, не менее 45 35 28 20 13 24 18 15 10 
2 Температура размягче-

ния по кольцу и шару, °С, не 
ниже 

35 40 43 47 51 33 38 41 45 

3 Растяжимость, см, не ме-
нее 

                  

при 25 °С - 70 65 55 45 -  80 80 70 
при 0 °С 20 6,0 4,0 3,5 - - - - - 
4 Температура хрупкости, 

°С, не выше 
-20 -18 -17 -15 -12 -14 -12 -10 -6 

5 Температура вспышки, 
°С, не ниже 

220 220 230 230 230 220 230 240 240 

6 Изменение температуры 
размягчения после прогрева, 
°С, не более 

7 6 5 5 5 8 7 6 6 

7 Индекс пенетрации   От -1,0 до +1,0 От -1,5 до + 1,0 
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Приложение В 
(справочное) 

 
Таблица В. 1 - Нормируемые физико-механические характеристики жидких дорожных битумов [8] 

 
Норма для марки 

СГ 40/70 СГ 
70/130 

СГ 
130/200 МГ 40/70 МГ 

70/130 
МГ 

130/200 
МГО 
40/70 

МГО 
70/130 

МГО 
130/200 Наименование показателя 

ОКП 02 5611 
0202 

ОКП 02 5611 
0203 

ОКП 02 5611 
0204 

ОКП 02 5611 
0302 

ОКП 02 5611 
0303 

ОКП 02 5611 
0304 

ОКП 02 5611 
0403 

ОКП 02 5611 
0401 

ОКП 02 5611 
0402 

1 Условная вязкость по вис-
козиметру с отверстием 5 мм 
при 60 °С, с 

40-70 71-130 131-200 40-70 71-130 131-200 40-70 71-130 131-200 

2 Количество испарившегося 
разжижителя, %, не менее 10 8 7 8 7 5 - - - 

3 Температура размягчения 
остатка после определения 
количества испарившегося 
разжижителя, °С, не ниже 

37 39 39 28 29 30 - - - 

4 Температура вспышки, оп-
ределяемая в открытом тиг-
ле, °С, не ниже 

45 50 60 100 110 110 120 160 180 

5 Испытание на сцепление с 
мрамором или с песком Выдерживает в соответствии с контрольным образцом № 2 
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